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lIANT a la chaux naturelle NHl 5 de SAINT·ASTIER specialement
formule pour la realisation de mortiers et betons en melange avec du chanvre

CONDITIONNEMENT:
- Sac de 35 kg palette de 7T400

• CONSERVATION:
- 7 an a I'abri de I'humidite
dans I'emballage d'origine

• PRECAUTIONSCLIMATIQUES:
- Utiliser entre 5 et 30DC

COMPOSITION EN POIDS:
- Chaux hydraulique naturelle de Saint-Astier : 70%
- Liants hydrauliques et pouzzolaniques : 30%
- Adjuvants specifiques

EQUIVALENCE:
- 7 sac de 35 kg correspond a
environ 40 litres de LlANT
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eonsomma(;on moyenne

+ + par m2 pour 10 em

40 kg de Batichanvre®BATfCHANVRE® 100 litres de chanvre 35 a 40 litres d' eau

@ + @ + fill +
OU 115 litres de chanvre

10 litres de BATlCHANVRf® 25 litres de chanvre 8 a 10 litres d'eau
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eonsomma(;on moyenne

+ + par m2 pour 5 em

38,5 kg de Batichanvre®2 sacs de BATfCHANVRE® 100 litres de chanvre 60 a 70 litres d'eau

'@ + @ + 19,7 +
OU 55 litres de chanvre

20 litres de BATlCHANVRf® 25 litres de chanvre 15 a 17 litres d'eau
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eonsomma(;on moyenne

+ + par m2 pour 5 em

9,7 kg de Batichanvre®BATfCHANVRE® 200 litres de chanvre 35 a 40 litres d' eau

W ,~ @l +
OU + ill + 55 litres de chanvre

10 litres de BATlCHANVRf® 50 litres de chanvre 8 a 10 litres d'eau
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