
BATICHAUX ®
La chaux naturelle grise a ma~onner

normalisee
NHL 5-2 (NF EN 459.1)
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EN 459·1

le BATICHAUX ® est une chaux hydraulique naturelle composee d/une
forte proportion de CHAUX NATUREllE de SAINT-ASTIER(souplesse,
collage, respiration, absence de fantomes) et d/une petite proportion de
CIMENT GRIS 52,S R pour la resistance et la prise plus rapide du mortier.

CONDITIONNEMENT:
- Sac de 35kg, palette de 1T400 soit 40 sacs

PREPARATION DES SUPPORTS· CHOIX DES SABLES:
- Voir fiche CHAUX 100® pages 12 - 13

CONSERVATION ET GARANTIE :
- 1 an a partir de la date de fabrication, a I'abri de
I'humidite, et dans I'emballage d'origine non ouvert.

- Responsabilite civile fabricant. ----
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L'incorporation dans Ie
mortier d'une resine
d'accrochage peut
s'averer necessaire
dans Ie cas de tui/es

fortement hydrofugees,+ fiJ
TRAVAUX DJENDUITS: (voir DTU 26.1)

Pour la finition et pour des raisonsesthetiques (c1arte),lesChaux Naturelles Puresde Saint-Astier (NHl) ou les mortiers prets a I'emploi seront mieux adaptesque Ie Batichaux·
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Supports Gobetis (de 3 a 5 mm) Corps Enduit (de 10 a 15 mm)
Finition talochee avant peinture
ou badigeon (5 mm maximum)
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+ ® ~ + ~_._.•.-~._"'-- Sable 0/1 ou 0/2
(saufsupport
pliitre gros) " ~ ~ Q
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Consommation de liant I 2 kg/m2 pour 5 mm 3,6 kg/m2 pour 10 mm 1,3 kg/m2 pour 5 mm

Attente entre couches I 48 heures I 7 jours minimum

Quantite d'eau de gachage I 20 Iitres d'eau environ

+ 6 Pour la
finition

Sable 0/3 utiliser les
produits de
la gamme de

161 Saint-Astier

+ (voir fiches)

Sable 0/3

3,7 kg/m2 pour 10 mm
7 jours minimum

* Mise en reuvre en machine a vis ou piston
preferer Ie Hourdex


