
CHAUX COLOREE ®

HL 2 (NF EN 459.1)
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CHAUX COLOREE'"
Chaux nclturelle cQlorec

iN 459·1

Issue de La Chaux Pure BLanche lC**** ®, La CHAUX COLOREE ® en
possede toutes Les qualites avec La couLeur en pLus. Elle apporte de
nouvelles soLutions dans Les regions OU Les sabLes existants sont peu varies ou
d/un pouvoir coLorant limite. legerement adjuvantee, eUe evite Les additifs sur
chantier.

CONDITIONNEMENT:
- Sac de 30kg, palette de n050 soit 35 sacs

CONSERVATION ET GARANTIE :
- 6 mois a partir de la date de fabrication, a I'abri de

I'humidite, et dans I'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilite civile fabricant.

DOMAINES D'UTILISATION :
- Enduit : DTU 26.1
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Introduire dans I'ordre, I'eau en quantite suffisante pour la gikhee envisagee, Ie sable puis la chaux et malaxer 3 a 5 minutes
maximum avec ajustement de I'eau si necessaire (Ia quantite d'eau est d'environ 15 a 20 litres par sac de Chaux Coloree.

Corps Enduit (2)

(de 10 a 20 mm)

\ia!;onneries
neuves* ou
anciennes

Projection
manuelle
et sablon

Projection
machine
a vis ou

a piston{1j

Consommation minimale requise 2 a 3 k 1m' pour 3 a 5 mm
48 heures
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CHAUX COLOREE'

2 a 3 k 1m' pour 5 mm
7 jours

(1) - Le passage en machine it vis ou it piston de CHAUX COLOREE® necessite Ie graissage prealable des tuyaux it I'aide d'une
barbotine de chaux (dosage 1 volume de chaux pour 1 volume d'eau)

(2) - La composition du mortier de sous-couche ne peut etre inferieure en dosage it celui de la finition.
Une addition de resine type ACROFIX peut etre envisagee en cas de supports peu absorbants.

Corps Enduit (2)

(de 10 a 20 mm)
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manuelle
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platre gros Projection
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(dosage 350 kg/m' pour les liants)
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- La finition en grain fin etant delicate, nous la deconseillons en grande
surface.

- Finition talochee, frisee, lissee : elle sera realisee au dosage Ie plus faible
en liant (1 sac pour 7 seaux de sable en manuel et 1 sac pour 6 seaux a
la machine a vis), et I'epaisseur de la couche n'excedera pas 5 mm.

- Utilisation possible en enduit interieur avec du chanvre (voir CCTP
correspondant)

- Utilisation possible en {inition grattee au dosage de 1 sac pour 7 seaux
de sable sur un sQus-enduit en Terechaux®,
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CHAUX COlOR!E' Sable 011 ou 0/2@ +
CHAUX COLOR!E' Sable 0/3

7 jours


