
COULINEX L®
(liant)
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Specialement formule a base de NHl 5 et sans ciment pour realiser des
coulinages dans des cavites plus ou moins importantes y compris dans les
ma~onneries a base de platre.

• L1ANT ASSOCIE AVEC DU SABLE POUR AUTRES COULINAGES:
- Lesgranulats utilisables sont des 0/500 microns pour les plus
fins et peuvent aller jusqu'a des 0/4mm pour les plus gros.
- Le diametre moyen du sable doit etre 3 a 4 fois inrerieur a la

taille des vides a couliner.
Dosage maximum en sable:
- 1 volume de sable maximum pour 1 volume de eOULlNEX® L
et 1/2 volume d'eau.
- Gacher mecaniquement (fouet de preference) pendant 2 a 4 mil.
- Possibilite de melange dans une betonniere, 5 mn. maximum.
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- 1 seau eOULlNEX® L + 1 seau de sable = 13,2 litres en place
- 1 sac de eOULlNEX® L + 60 kg de sable = 56 litres en place
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• MASSE VOLUMIQUE APPARENTE POUDRE:
(selon EN 459-2) : 0,580 kg/litre

• GRANULOMETRIE (selon NF 1015-1):
- Refus a 80 microns: 3 a 7%
- Refusa 200 microns: 0 a 1%
- Refus a 500 microns: 0%

• MASSE VOLUMIQUE APPARENTE pATE:
(selon NF EN 1015-6): 1,5 kg/litre

• DEBUT DE PRISE (selon EN 196-3) : 27 heures

• RESISTANCE A LA COMPRESSION: 28 jours
(selon NF EN 1015.11, EN 196-1): 1,35 MPa

• RESISTANCE A LA FLEXION: 28 jours
(selon NF EN 1015.11) : 0,3 MPa

• RESISTANCE A LA COMPRESSION: 90 jours
(selon NF EN 1015.11): 4,9 MPa

• RESISTANCE A LA FLEXION: 90 jours
(selon NF EN 1015.11): 1,4 MPa

• CONDITIONNEMENT:
- Sac de 25 kg, palette de 1T; soit 40 sacs.

• CONSERVATION ET GARANTIE :
- 6 mois a I'abri de I'humidite dans I'emballage d'origine.
- Responsabilite civile fabricant.

• PRECAUTIONS CLIMATIQUES:
- Utilisation entre 5 et 300e

• TRAVAUX PREPARATOIRES:
- Humidifier les cavites la veille des coulinages.
- S'assurer que Ie jointoiement de la mar;onnerie est bien
hermetique afin que Ie coulinage ne deborde pas.
- Pour I'injection, des trous de 20 a 30 mm de diametre et inclines
de 45° doivent etre fores sur une profondeur d'environ 90%
de I'epaisseur du mur. ees trous seront espaces d'une longueur
egale a I'epaisseur du mur.
- L'operation sera recommencee sur des hauteurs variant de
1 a 2 fois I'epaisseur du mur.
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- Cacher mecaniquement (fouet de preference) pendant 2 a 4 mn.
- Possibilite de melange dans une betonniere, 5 mn. maximum.
- La quantite d'eau peut-etre ajustee en fonction de la porosite

du support.
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COULINEX M®
(mortier)

Specialement formule a base de NHL 5 et sans ciment pour realiser des
coulinages dans des cavites plus ou moins importantes y compris dans les
ma~onneries a base de platre.

• MASSE VOLUMIQUE APPARENTE POUDRE:
- (selon EN 459-2) : 7 kg/litre

• GRANULOMETRIE (selon NF 1015-1):
- Refusa 80 microns: 65 a 75%
- Refusa 200 microns: 60 a 70%
- Refusa 500 microns: 5 a 70%
- Refusa 800 microns: 0%

• MASSE VOLUMIQUE APPARENTE pATE:
(selon NF EN 7075-6): 7/9 kg/litre

• RESISTANCE A LA COMPRESSION: 28 jours
(selon NF EN 7075.77/ EN 796-7) : 7/5 MPa

• RESISTANCE A LA FLEXION: 28 jours
(selon NF EN 7075.77): 0/6 MPa

• RESISTANCE A LA COMPRESSION: 90 jours
(selon NF EN 7075.77): 3/5 MPa

• RESISTANCE A LA FLEXION: 90 jours
(selon NF EN 7075.77): 7/2 MPa

• CONDITIONNEMENT:
- Sac de 20 kg palette de 7T720/ soit 56 sacs.

• CONSERVATION ET GARANTIE :
- 6 mois a Ilabri de I'humidite dans I'emballage d/origine.
- Responsabilite civile fabricant.

• PRECAUTIONS CLIMATIQUES:
- Utilisation entre 5 et 30°C

• TRAVAUX PREPARATOIRES :
- Humidifier les cavites la veille des coulinages.
- Yassurer que Ie jointoiement de la mac;onnerie est bien
hermetique afin que Ie coulinage ne deborde pas.
- Pour /'injection/ des trous de 20 a 30 mm de diametre et inclines
de 45° doivent etre fores sur une profondeur d1environ 90%
de f!epaisseur du mur. Ces trous seront espaces d/une longueur
egale a I/epaisseur du mur.
- L/operation sera recommencee sur des hauteurs variant de
7 a 2 fois f!epaisseur du mur.
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- Cacher mecaniquement (fouet de preference) pendant 2 a 4 mn.
- Possibilite de melange dans une betonniere/ 5 mn. maximum.
- La quantite d/eau peut-etre ajustee en fonction de la porosite
du support.
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- 7 kg de mortier CO ULINEX® M = 0;72 litre en place
- 7 sac de mortier COULlNEX® M = 74/5 litres en place


