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CASTORS ACTUALITES N° 184

Ap timmf dy wf!n;,e dp SAINT.A
heaforiniers du village,

c'dzrm on quelques bitin
v, sitces & e dizaite - ede mitres de prfordes;

/ plar"'

¢ 6F ent 3§ bt de

n-trcuve du calcaire siw qua-
siment font I'hexagons, sauf
en Bretagne, pout-8lre, o le
gravit domine, En 1850, lors
de 301 tour de France, Vicat recensaif
+ phis de 600 sites de caleaites intéres-
“sants powr fa construction. Mais los
én:‘des réalisées sur les ancieny mor-
Hiers de construction. démonirent une
. atilisation dang des temps bien. plus
creculés. Les honunes batissem avee

CLISE SAINT-ASTIER.

de la chaux depuis phus de 6 000 ans.

C’estaves e gypse, Pun des matériawg

les plus vieux et les plus universehe-
et utilisés, A cela rien d’&onnant !
La crofite continentale de notre terre
serait composée & 60 % de silice. Or
ce sont précisément ces sols qui sont
intéressants pour faire une chaus na-
turelle hydraulique (NHL), ¢ est 4 dire
un prodoit qui dureit & Pean {(d"of son
nom} par crigtailisation de silicates
puis & [air par corbonatation de sa
partie caleigue. Elle offre une bonse
ségistance méeanique of peut de ce fait
éire employde dans Ia construction,
Les Fgyptions Putilisaient, allide ou
non dvee du platre, pour batir les pyra-
mides. Les Incas et les Mayas aussi ' A
Saint-Astier, on dénombrait une don-
vaine d’usines en aetivité entre 1860
et 1910, acerochées 4 fanc de colline,
Bhes ne s’installeront dans la plaine
que pour des raisons de eonunoditds
de fransport, au montent de {"arrivée
du chemin de fer, Mises 4 msl par fa
coneurrence du ciments, beaucoup
disparaissent avec Parrivée de celui-ci
dans la construction, ad début do XX°
sidele. Les wois derpiers chaufourniers
ne surviveant quics e regroupant of
en modernisant Iz production mais
tout on frisant perdirer un savoir-fidee
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acquit depuis des générations. Aprés
quelques décennies difficiles of -l
chaux n’étaif plus que nurginale daps
la construction, le produit et ses déri-
vés teviennent awjourd’lnd en toree
suf-le devant de la scéne. Naturelle,
recyclable 4 volomé, elle rewolive, en
méme lemps que "honie teprend
conscience de son environnemeont, les

faveurs des particuliors 4’abord puis,

par la foree des choses, cetles des pro-
fessionnels contraints de sadapter 8
cette nouvelle demande. '

A NE PAS
CONFONDRE avec
LA CHAUX CALCIQUE
OU AERIENNE !

Los: caleaires quasimont purs, avee
moing de 6 % de silice sont eux, uti-
tisés pour fabriguer ¢e goe 'on 8 suc-
vesgivement nomme echaux grasse»,
puis «chaux adriennes et enfin achaux
calciques {CL ou DL), ¢’est-g-dire un
produit qui dureit lenfement ot uniguae-
mént an contact de aiv et qui n'offre
aucune performance mécanigue nesu-
rable. Les sites de calcaires guasiment
purs sont beaucoup plus rares ef qua-
siment tous en exploitation, coniraire-
ment aux sites silicoux dont beaucoup
ont ét¢ abandonnés aprés avénement
du ciment. La chaux adrienne pro-
duite avant 1974 &tait essenticllement
utilisée pour les voutes {amdéHoration
de iz stabilitd), dons lo sidénugie,
Pindustric du papicr {elle sevt 8 latter
contre la pollotion, 3 traiter les lumées
en absorbant les gaz polluants) ¢l par
les agriculteurs pour les amendements
{elle corrige I"avidité des sols, favorise
fa vie microbienne et joue un 1dic de
désimdectani et «’anti-parasitaire),
Aprés le premier choc pétrofier ¢f la
baisse d'activiié importante des acié-
ries, les fabricants de chaux adrienne
durent chercher d’autres débouchés,
Hs se lancérent dans le bitiment on
ces chawx sont utilisées & 90 % par des
Fabricants do mortiers qui ajoutent du
ciment blanc ou une chaux hydrauli-
que naturclle et des adjuvants pour
faire des mortiers préts & Uemplod,
Mais Tes chaux adriennes, rés fines,
t1és blanches et lumineuses, sont ausst
intéressantes en décoration pour réaki-
ser des badigeons, des stucs... Jusqu'd
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3 ou 4 cin & dpaisseur, fa prise (8 Pair)
se fait aisement (d’el son nom de
chaux adrienne),

Bien que le proupement des trois
chaufourniers restant i Saint-Astier
commercialise les deux types de chaux
{hydrauligue et ealeigue}, il ae produit
s ce site siliceux, qu’une chaux hy-
draulique.

DY CALCAIRE
GHE HISTOIRE

DE CUISSON

Duns son ouvrage «Atl du chaufour-
niee» rédigé en 1766, Fonreroy de Ra-
mecourt patle de deux mdihodes pour
calciner la pierre. Avec fa premidre,
fa chaux est obtenue au moyen ¢'une
grando et vive flamme, allmentée par
du bois, des bruyéres, des gendts, de la
paille, du chaume, que Pon place sous
une masse de picrres, L'autre méthode
ulilise un feu moins flambant, compo-
s¢ de bois, de houille ou de tout autre

charbon fossile, que 'on entreméle,
par couches, avec fa pierre.

La chaux hvdraulique naturelle résulte
de la cuisson du caleaire 4 une’ tem-
pérature variant entre 860 ef 1 000°
Ce ealeaire, composé de sédiments
nyaring, contient 4 plus de 70 % du car-
bonate de calcium et pour le reste de
I silice, de oxyde de fer, de "alwi-
nivm el quelques mindraux en faibles
proportions.

Ce que Pavteur ne considérait alors
pas vialment comme une industrie, n'a
pas changé dans sa théorie. A Saint-
Astier, on procéde loujmps conume
le préconisait Foureroy de Ramtecourt
dans sa seconde méthode, en alternang
la pierre ef le charbon. Par contre, de
wianuel hier, le tavail est deveno meé-
canigue et aulomatisd,

Pas de carridre & ciel ouvert 4 Saint-
Astier, [extraction cst entiérement
souterraine, & 8 ou 10 m au dessous du
nivenn du sol. Labattage de la piene
se fart & Pexplosif. La carricre, qui
coure sur environ 35 lectares sous-

R rany Saint-Astion, Concassage.
" Prewtigres étapes f une chaine complé-
tement wittomatisée, le concaysage et
fe criblage assurent un approvisionne-
iment dey fours, an plerees d e grang-
lomdiric rdgndicre.

fupis d acheninement.

Atssiton concassées., fes plevres
soutt estrafnéey enaturellements
UG A s Py oo fapis.




